
DOTÉ DE PLAQUES ALUMINIUM AU REVÊTEMENT EN TITANE ET D’UNE FONCTION VAPEUR OPTIONNELLE, DEMELISS 
TITANIUM® EST UN OUTIL DE LISSAGE ULTRA-PERFORMANT, MÊME FACE AUX CHEVELURES LES PLUS DENSES ET FRISÉES. 
EQUIPÉ D’UN MAXI RÉSERVOIR DE 40ML OFFRANT UNE DIFFUSION DE VAPEUR CONTINUE DE PLUS DE 20 MINUTES, IL 
POSSÈDE ÉGALEMENT DE PUISSANTS DIFFUSEURS DE VAPEUR (5G/MIN) POUR UN RENDU SOYEUX ET HYDRATÉ.  
INCLUSE DANS CE COFFRET LA BROSSE MINIPRO® ULTRA-LÉGÈRE AU DESIGN EXCLUSIVEMENT FIN EST LA SEULE BROSSE 
LISSANTE 2 EN 1 ET PERMET À LA FOIS DE LISSER ET DE CRÉER DE BELLES ONDULATIONS. SA TEMPÉRATURE CONSTANTE DE 
200°C OFFRE UN LISSAGE RAPIDE ET EFFICACE.

COFFRET
SUBLIME LISSAGE®

REF : 3947 MODÈLES : SA-171A & SA-172 EAN : 3700206739427

ABC DISTRIBUTION - 3 AVENUE DES VIOLETTES - 94380 BONNEUIL SUR MARNE - +33 1 43 77 73 09 - ABCOSMETIQUE.COM

CARACTÉRISTIQUES  DEMELISS TITANIUM ®
• CORDON ROTATIF 360° DE 2,30M
• TEMPÉRATURE MIN : 150°C - MAX : 230°
• 5 TEMPÉRATURES AJUSTABLES  
• PEIGNE AMOVIBLE  
• ARRÊT AUTOMATIQUE : AU BOUT DE 60MIN  
• AFFICHAGE PAR ÉCRAN  • AFFICHAGE PAR ÉCRAN  
DIMENSIONS PRODUIT NU : 33CM LX 5,5CM L X 8CM 
PROFONDEUR APPAREIL OUVERT (4,2CM PLAQUES 
POSITION FEMÉE)
• DOUBLE ISOLATION CLASSE II
• TENSION INTERNATIONALE 100 – 240V  
• PUISSANCE : 85W  
• PLAQUES ALUMINIUM AVEC REVÊTEMENT TITANIUM  • • PLAQUES ALUMINIUM AVEC REVÊTEMENT TITANIUM  • 
FONCTION VAPEUR AVEC 6 BUSES DE SORTIE 
• VOLUME DU RÉSERVOIR : 40ML  
• CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES (CEM, 
LVD & EMF, ERP, ROHS & DEEE) + CERTIFICATION CB 

• PAYS DE FABRICATION : CHINE  
• MONTANT DE L’ÉCO PART. DEEE : 0,11€ HT  
CARACTÉRISTIQUES DEMELISS MINIPRO®
• CORDON ROTATIF 360° DE1,5M
• ANNEAU DE SUSPENSION
• TEMPÉRATURE MAX : 200°C (+/- 15°C)
• BOUTON ON / OFF• BOUTON ON / OFF
• DOUBLE ISOLATION CLASSE II
• TYPE D’ÉLÉMENT CHAUFFANT : PTC
• TENSION INTERNATIONALE 100 – 240V
• PUISSANCE : 34W
• TYPE DE REVÊTEMENT : CÉRAMIQUE
• TÉMOIN LUMINEUX LED QUAND ATTEINTE DE LA• TÉMOIN LUMINEUX LED QUAND ATTEINTE DE LA 
TEMPÉRATURE MAX
• CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES (CEM, 
LVD & EMF, ERP, ROHS & DEEE) + CERTIFICATION CB
• PAYS DE FABRICATION : CHINE
• MONTANT DE L’ÉCO PART. DEEE : 0,06€ HT


