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Modèle: 
Type de table de cuisson : Induction 
Nature de la surface : Verre vitrocéramique 
Couleur : Noir 
 
Type de foyer : Induction 
Nombre de foyers : 3 
Nombre de boosters : 3 
Puissance foyer ARG (en W) : 1100 / 1400 
Puissance foyer ARD (en W) : 1400 / 2000 
Puissance foyer G (en W) : 2300 / 3000 
Plaque aspirante : Non 
Plaque de cuisson connectée : Non 
 
Dimensions produit (LxP en cm) : 78x37 
Dimensions de l'encastrement (LxPxE en cm) : 76 / 34 / 5.1 
Poids net (en Kg) : 10.79 
Poids brut (en Kg) : 12.38 
 
 
Commandes: 
Bandeau de commande : Slider central frontal 
Type de commande : Touches sensitives 
Type de régulation d'énergie : Electronique 
Niveau de cuisson : 11 (0-9, Booster, maintient de température à 70°) 
Booster : Oui, 3 boosters 
Maintien chaud : Oui, 70° 
 
Minuteries simultanées sur chaque zone : Oui 
Minuterie indépendante : Oui 
Compte à rebours lors du démarrage d'une cuisson : Oui 
Accélérateurs de chauffe : Oui 
Pause : Oui 
Rappel des réglages après un arrêt involontaire : Oui 
Combinaison de deux zones de cuisson en une seule zone étendue : Oui 
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Conservation des paramètres de cuisson lors du déplacement de casserole : Oui 
Pré-réglages personnalisables : Oui 
Réglage de la luminosité: Oui 
Réglage du volume sonore: Oui 
Verrouillage du bandeau de commande pendant 20secs pour nettoyage : Oui 
 
 
Branchements: 
Fréquence en Hz: 50/60 
Intensité en A: 32 
Puissance maxi électrique en kW: 6.4 
Tension en V: 220-240 
Type de prise électrique: Sans 
 
Sécurités: 
Dispositifs de sécurités: Pack 10 sécurités 
Détection de récipients: Oui 
Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel 
Témoin de mise sous tension: Oui 
Verrouillage centralisé: Oui 
 


