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•.à.coller.ou.à.visser.au.mur.;.peut.être.coupée.à.la.longueur.souhaitée.;.peut.être.peinte.ou.tapissée .
•.installation.facile.des.câbles.par.clipsage.;.sortie.des.câbles.centrale.ou.latérale.;.vendue.sans.câbles
•.assemblage.de.plusieurs.goulottes.possible

accessoires

Le.répétiteur.infrarouge.permet.de.commander.jusqu’à.6.périphériques.installés.dans.un.meuble.fermé ..
Très.discret.il.est.équipé.d’un.seul.récepteur.infrarouge.pour.tout.votre.équipement.Home.Cinéma .
Son.installation.est.simple.et.rapide,.sans.aucune.modification.sur.votre.équipement.existant.ni.changement.
de.télécommande .

•.1.récepteur.et.6.émetteurs.
•.alimentation.fournie
•..fréquence.infrarouge.30-60KHz.;.compatible.avec.le.standard.

des.télécommandes.du.marché
•.distance.de.réception.:.7m
•.adhésifs.de.fixation.et.2.vis.fournis
•.Compatible.Canal+

*.Tarif.:.voir.Erard.connect

•.faible.consommation.d’énergie.:.9W/rampes
•.aucune.émission.de.chaleur
•..bloc.d’alimentation.secteur.déporté.(110-220v,50-60Hz).et.

cordon.d’alimentation.électrique.de.1m50.de.longueur.fourni
•.3.embouts.pour.prise.secteurs.(uK,.Europe,.uS)
•..Télécommande.MovE&LiGHT®.fournie.avec.2.piles.LR.03
•.Système.modulable.jusqu’à.6.rampes.de.diodes
•.Longueur.de.la.rampe.:.380.mm

Light.Motion®.est.un.système.d’éclairage.d’ambiance,.dont.les.couleurs.varient.en.fonction.de.l’intensité.sonore.
ce.qui.renforce.encore.les.effets.du.film.–.les.kits.de.2.rampes.supplémentaires.peuvent.se.rajouter.au.système.
complet.composé.de.6.rampes .
La.télécommande.permet.le.réglage.des.couleurs,.intensités,.et.vitesses.de.variation.ainsi.que.la.mémorisation.
de.4.préférences.lumineuses.pour.un.système.d’éclairage.qui.réduit.la.fatigue.visuelle .

vERSion.CoMpLÉTE

KiT.dE.2.RaMpES.SuppLÉMEnTaiRES

Spectre
des.couleurs

Répartiteur.infrarouge*

Light.motion®.-.Système.d’éclairage.d’ambiance

Ref. 726984 GEnCod 370011.726984.6

Ref. 002557 GEnCod 318528.002557.2

Ref. 002558 GEnCod 318528.002558.9


