
PMX802

LA MICRO CHAINE TECHNICS POUR AUDIOPHILE

QUALITE SONORE

• Équipée du moteur JENO de Technics pour résoudre la dégradation de la qualité 

sonore causée par la gigue

• Profitez pleinement du son haute résolution

• Un son clair et dynamique, avec une puissance de 120W grâce à la combinaison 

d'un haut-parleur à 3 voies et d'un tweeter à dôme en soie capable d'atteindre 

des fréquences élevées

• Bluetooth®, MP3 et CD remasterisés en haute résolution

AUTRES

• Panasonic Music Control App

• Entrée optique (LPCM)

• USB

DESIGN

• Panneau frontal en aluminium

• Bouton de volume en aluminium

• Grille de haut-parleur détachable

FONCTION SMART

• Chromecast intégré et AirPlay 2 pour diffuser un son de qualité supérieure depuis 

votre smartphone sans effort

• Fonctionne avec Google Assistant

• AUX-IN auto play pour une connectivité pratique avec votre téléviseur

• Bluetooth®

• FM Radio / DAB+



Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.panasonic.com/fr

N° du Service Consommateurs 08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)

Panasonic France ©2021

PMX802E
Caractéristiques techniques:

SC-PMX802E-S
5025232915101

Oui
*2

USB 2.0 haute vitesse

DSD Autre appareil portable (1,5 A)

WAV, AIFF Oui (jusqu'à 192 kHz / 24 bits)

FLAC Oui (jusqu'à 192 kHz / 24 bits)

AAC Oui (jusqu'à 48kHz / 320kbps)

MP3 Oui (jusqu'à 48kHz / 320kbps)

Autre appareil portable (1,5 A)

Format de lecture

DSD(2,8MHz, 5,6MHz)

WAV, AIFF : jusqu'à 192k / 24bit

FLAC : jusqu'à 192kHz /24bit

MP3 : jusqu'à 48kHz / 320kbps

Application de lecture 

(Windows / Mac OS)
Oui

USB Type-A x1 / USB Type-B x1

Jack à broche RCA (AUDIO IN) / Mini stéréo 

3,5 mm (AUX IN) / Opt-In (pour LPCM)

Téléphones (3,5 mm)

-

Type  vis

Oui

AC 220 - 240 V, 50 Hz

43 W

0.4 W

2 W

FL (Union Jack)

Alphabet

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

211 x 114 x 267 mm

161 x 238 x 262 mm

2.9 kg

2.6 kg

Noir ou Argent

Oui

Oui

Oui (1.5 m)

Oui (1.2m, AWG22, White)

Oui

Oui

USB
Chargement de la batterie

Fonction USB-DAC

Format de lecture 

Lecture	

Standard USB	

Terminaux 

Port USB	

Général

Alimentation électrique	

Consommation 

électrique
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Utilisation normale

Veille réseau désactivée

	Veille réseau

Entrée audio	

Sortie audio	

Prise micro

Terminal haut-parleur	

LAN	

Type d'affichage

Indication de la langue

Variateur de lumière

Arrêt automatique

Minuterie

Sommeil

Horloge

Minuterie de lecture

Minuterie d'enregistrement

Câble d'enceinte

Instructions d'utilisation

Guide de démarrage rapide	

Couleur 

Accessoires

Télécommande

Piles sèches pour la télécommande

Cordon secteur

Dimensions

Unité principale (L x H x P)	

Unité de haut-parleurs (L x H x P)	

Poids
Unité principale 	

Unité de haut-parleurs 	

Amplificateur 2 canaux (JENO Engine)

Total RMS 120W

Haut parleur avant (L/R) 60W + 60W (1 kHz, THD 10%, 3Ω)

Type 3 voies, 3 Haut-parleurs

Unité Haut-parleur (Woofer) Charbon de bois de bambou PP 14 cm 

Unité Haut-parleur (Tweeter) Tweeter à dôme en soie 1,9 cm

Unité haut-parleur (Tweeter 

supérieur)
Piezo Tweeter 1.5cm

Bass expand Port Bass Reflex

CD-R / RW

CD-DA / MP3

30 stations

20 stations

Oui

Oui

Oui

75 ohm

D.Bass

4 préréglage

Basses / Aigus (±4)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

-

Ver.4.2

Classe 2

Lecture audio sans fil / Télécommande

SBC / AAC

Multi-pairage (MAX 8 appareils)

Oui

Oui

IEEE802.11a/b/g/n/ac

2.4GHz band / 5GHz band

Oui

Oui (AirPlay 2) *4

Oui

Oui

-

-

Oui

-

Oui

-

Oui

-

-

FAV

FAV, 1-9

Oui (pour l'entrée mini stéréo 3,5 mm)

-

App Smartphone Oui  (iOS / Android)

Spotify Connect Oui

Airable
Oui (Internet Radio, Podcasts, TIDAL, Deezer)

SC-PMX802E-S/ SC-PMX802E-K

Système audio

Amplificateur

Type

Puissance de sortie

CD

Lecture CD*1

Format

Radio

Présélections de 

stations

FM

DAB Plus

Gamme de fréquences

DLNA

Chromecast built-

in

fonctionne avec Google Assistant

fonctionne avec Alexa

Multi-room = Mode Party / Regroupement des 

enceintes

Radio Data System

Auto Tuning

Auto Preset

Système audio
Haut parleur avant 

(L/R)

Bluetooth

Version

Classe

Fonction

Codec

Connectivité

Bluetooth en veille

WiFi

AirPlay

Wi-Fi 
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Norme WLAN

Antenne Terminal

Connectivité

Fonction sonore 

Re-Master

Re-Master Streaming

Re-Master MP3

Re-Master USB

CD High-Res Re-Master

Re-Master Bluetooth

Audio haute résolution

Surround 

Super Sound EQ, Super Bass Sound	

Egaliseur
Préréglage de l'égaliseur

Egaliseur manuel

Multi-zone 

Paire stéréo 

Surround sans fil

StreamUnlimited

SDK

Multi-room = Party Mode

Multi-zone

Re-transmission

Stereo Pair

Services de musique en ligne

Panasonic Music Control App 
*5

Boutons favoris
Unité principale

Télécommande

AUX-In  Auto Play

NFC

SC-PMX802E-K
5025232921980

Remarque : 
*1 La lisibilité peut varier selon le contenu, les disques et la qualité de l'enregistrement. 
*2 Uniquement un lecteur flash USB. La lecture n'est pas possible à partir d'un appareil portable (Apple, Android, etc.) util isant un câble d'extension USB.
*3 La fonction WLAN de ce produit doit être utilisée exclusivement à l'intérieur des bâtiments.
*4 iOS 11.4 ou une version ultérieure est nécessaire.
*5 Téléchargement sur l'App Store. Télécharger sur Google Play™.
*6 Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous les chiffres indiqués ici sont approximatifs.
AVIS LÉGAL : L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil (ou tout autre) peuvent nécessiter l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur. Panasonic n'a pas 
l'autorité pour et ne vous accorde pas cette permission et décline explicitement tout droit, capacité ou intention d'obtenir une telle permission en votre nom. Il est de votre 
responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme à la loi sur les droits d'auteur en vigueur dans votre pays.
AVIS DE MARQUE : Apple, Airplay et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. 
Google Play est une marque de commerce de Google LLC. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute 
utilisation de ces marques par Panasonic Corporation se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. Le N-Mark est une 
marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

SA-PMX802MES
5025232915118

SA-PMX802MEK
5025232921997


