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Points Forts 
2 plaques en revêtement vitrocéramique avec 
reconnaissance automatique des plats 

Chauffe rapide par une répartition uniforme de la 
chaleur et peu de perte d'énergie 

La chaleur est générée directement dans le fond de la 
casserole, évite les éléments brûlés sur la plaque de 
cuisson 

Réglage de température entre 60 et 240 °C ou en 10 
niveaux de puissance 

Minuteur 180 minutes avec signal sonore et arrêt 
automatique 

Écran éclairé 

Commande tactile 

Facile à nettoyer 

Caractéristiques 
• Puissance : env. 3 400 W 

• Couleur : noir 

• Diamètre de plaques env. 22 cm 

• Sécurité contre la surchauffe 

• Voyant lumineux 

• Dimensions (l x p x h) : 59  x  35,5 x 4,8 cm  
 

Logistiques 
• Poids : 4,47 kg 

• Poids brut (emballage inclus) : 5,18 kg 

• Dimensions appareil (h x l x p) : 4,8 x 59,0 x 35,5 cm 

• Dimensions emballage (h x l x p) : 41,0 x 65,5 x 8,6 cm 

• Emballage couleur, UE 2 pièces 

• EAN 4008146017476 

DK 1031 
Doubles plaques à induction    

Avec technologie à induction de qualité supérieure en double-pack   
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