
H8c 2K

Une flexibilité à 360 degrés pour 
une protection intégrale
La H8c 2K est intelligente, stable et suffisamment simple pour servir de caméra 
extérieure fiable. Une vue de toute la zone en résolution 2K, la caméra offre une protection 
24h/24 et 7j/7 avec des contrôles faciles et une communication bidirectionnelle. Grâce 
aux fonctions de détection des personnes et de suivi automatique, plus rien ne vous échappera.

Caméra Wi-Fi panoramique 
et à inclinaison

Résolution
2K

Détection
des formes
humaines par IA

Couverture
panoramique à 360°

Suivi automatique
Retour rapide
aux directions
prédéfinies

Vision nocturne
en couleur

Conception résistante
aux intempéries

Défense active
avec sirène
et lampe flash

Conversation
bidirectionnelle

Technologie
vidéo H.265

Intégration intelligente
avec Google Assistant
et Amazon Alexa¹

Prise en charge de carte 
MicroSD (jusqu'à 512 Go)
et stockage EZVIZ CloudPlay²



Dites adieux aux images floues et au champ de vision étroit. La H8c 2K effectue des mouvements panoramiques et inclinés pour enregistrer les informations 
venant de toutes les directions en résolution 2K ; ainsi, vous pouvez avoir une vue d’ensemble de votre zone protégée sans manquer les petits détails.

Vision à 360° en 2K pour une protection sans angle mort

À l’ horizontale À la verticale
350° 80°



FREE

La H8c 2K distingue les personnes des animaux domestiques 
ou des objets mobiles insignifiants. Lorsqu'une activité humaine 
est détectée, la caméra se verrouille sur la cible et pivote 
automatiquement pour suivre le mouvement. Rien ne vous échappera.

Détection des formes humaines par IA

Suivi automatique du mouvement humain

Sans frais d’ adhésion

Détection et suivi des moments cruciaux

La caméra est dotée d’une fonction de défense active pour
offrir une protection supplémentaire. Lorsqu’un intrus est détecté,
la caméra déclenche une sirène puissante et fait clignoter deux
projecteurs éblouissants³ pour faire savoir aux visiteurs indésirables
qu’ils ont été détectés.

Un agent de sécurité vigilant
qui travaille jour et nuit



No matter how complicated the tracking is, the camera 
always knows it’s way back to your preferred viewing angle. 
You can pinpoint up to 12 angles via the EZVIZ App. Just 
click on your pre-set dots and the camera will automatically 
resume its place. 

Pin down the spots that matter 
to you most
Quelle que soit la complexité du suivi, la caméra 
sait toujours comment revenir à votre angle 
de vue préféré. Vous pouvez définir jusqu’à 12 angles 
dans l’application EZVIZ. Cliquez simplement sur vos points 
prédéfinis pour que la caméra revienne automatiquement 
au bon endroit.

Déterminez vos points
d’intérêt

Avec la H8c 2K,, vous pouvez simplement utiliser votre smartphone
pour entendre et parler à un livreur, accueillir des invités ou demander
à des inconnus de quitter votre propriété, même si vous n'êtes
pas chez vous.

Entendez et parlez aux visiteurs,
comme si vous étiez làComment puis-je vous aider ?

Vous avez un colis.

Porte d’entrée

Garage

Jardin
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Conçue pour que la protection dure toute la nuit

La caméra permet de s'assurer que personne ne se faufile
dans l’obscurité. Elle vous permet de voir assez loin pour
savoir ce qui se passe autour de votre maison.

Vision nocturne impressionnante et de grande portée

Allumez les deux projecteurs intégrés la nuit pour profiter d'une image
aux couleurs vives et d'un éclairage supplémentaire qui rendra votre maison 
plus sûre.

Vision nocturne en couleur

Trois modes de vision nocturne utiles répondront 
à tous vos besoins

Si vous ne voulez pas que l'éclairage dérange vos voisins, optez pour la vision
nocturne infrarouge en changeant le mode sur l'application EZVIZ.

Vision nocturne en noir et blanc

Ou laissez la caméra choisir pour vous. En mode intelligent, la caméra
éclaire automatiquement l'environnement lorsqu'elle détecte un mouvement 
humain.

Vision nocturne intelligente.
Vision nocturne en noir et blanc.Vision nocturne en couleur



The camera features the active defense function to 
provide an extra layer of protection. Upon detection 
of intruders, the camera will set off a loud siren and 
flash two spotlights2 for on-site deterrence.
 

Actively guards your home

De conception compacte pour être placée sous un avant-toit ou sur
un mur extérieur, la H8c 2K intègre deux antennes hautes performances 
pour assurer une connexion stable au signal fort de la caméra.

Un design élégant et une 
connexion Wi-Fi fiable

EZVIZ a conçu la H8c 2K pour apporter une protection simple, durable
et sans souci à chaque famille. Son boîtier étanche résiste même
aux intempéries.

Robuste et durable pour
une utilisation quotidienne



La H8c 2K facilite le processus d'installation. Sa base de montage
peut être détachée du corps de la caméra pour être installée en
premier, ce qui évite d'avoir à maintenir toute la caméra en place
pendant que vous cherchez le meilleur endroit pour l'installer.

La plaque de montage
détachable facilite l'installation

Vous pouvez sécuriser vos vidéos enregistrées sur une 
carte microSD locale d’une capacité maximale de 512 Go,
ou vous abonner à EZVIZ CloudPlay pour un stockage
entièrement chiffré dans le cloud².

Des options de stockage
sécurisé à très grande capacit
auxquelles vous pouvez vous fier

Prise en charge de carte microSD Prend en charge le stockage sur EZVIZ CloudPlay



Par rapport à la technologie de compression vidéo H.264 qui
prévaut actuellement, la norme H.265 offre une expérience
de visionnement plus fluide des vidéos enregistrées.
Parallèlement, n’ayez crainte que les fichiers vidéo
volumineux n’occupent trop d’espace de stockage :
la technologie H.265 réduit leur taille jusqu’à 50 %⁴.

Un confort de visionnage
accru grâce à des fichiers
vidéo plus petits

EZVIZ a été récompensé par DNV pour la sécurité des informations (ISO/IEC 27001:2013),
la protection des données personnelles (ISO/IEC 27701:2019), la sécurité du cloud (CSA STAR) et plus encore.

Nous faisons de notre mieux pour protéger
vos données et votre vie privée.

Espace de stockage
vidéo

Bande passante
requise

AES-128
Chiffrement
des données

TLS
Chiffrement de la
transmission des

données



1 Google Assistant n’est pas disponible dans certaines langues et certains pays.

2 Une carte de stockage local doit être achetée séparément. Le service de stockage virtuel (cloud) est uniquement disponible sur certains marchés. Nous vous invitons à vérifier la disponibilité avant tout achat.

3 Les projecteurs ne clignotent pas en mode vision nocturne.

4 Données issues des résultats des tests effectués par le laboratoire EZVIZ dans des conditions standard. L’efficacité de la compression vidéo varie en fonction de la fréquence et de la complexité de l’activité 

    capturée, ainsi que d’autres facteurs environnementaux.



Spécifications Modèle CS-H8c (2K)

Vidéo et audio

Résolution maximale 2 304 x 1 296

Fréquence d’image Max : 30 ips ; autoadaptatif pendant la transmission réseau

Compression vidéo H.265/H.264

Type H.265 Profil principal

Débit binaire vidéo Quad HD ; Full HD ; haute définition ; standard. 
Débit binaire adaptatif.

Débit binaire audio Autoadaptif

Débit binaire max. 3 Mbit/s

Stockage

Stockage local Fente pour carte microSD (jusqu’à 512 Go)

Stockage cloud Stockage dans le cloud EZVIZ (abonnement requis)

Réseau

Norme Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Plage de fréquence 2,4 à 2,4835 GHz

Bande passante de canal Prise en charge 20 MHz

Vitesse de transmission

Couplage Wi-Fi

11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 72 Mbit/s

Couplage AP

Protocole Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Protocole d’interface Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Réseau câblé 1 port RJ45 (port Ethernet adaptatif 10/100 Mbit/s)

Fonction

Alarme intelligente Détection des formes humaines par IA

Zone d’alerte personnalisée Prise en charge

Conversation bidirectionnelle Prise en charge

Fonction générale Anti-scintillement, double flux, battement de cœur, 
protection par mot de passe, filigrane

Emplacements préréglés Pris en charge

Caméra

Capteur d’images Capteur CMOS 1/2,8" à balayage progressif

Éclairage minimal 0,5 lux à (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR 
(les données proviennent des laboratoires EZVIZ)

Vitesse d’obturation Obturateur autoadaptatif

Objectif 4 mm@ F1.6, angle de vue : 46° (Vertical), 89° 
(Horizontal), 104° (Diagonal) 
6 mm à F1.6, angle de vision : 28° (Vertical), 
52° (Horizontal), 60° (Diagonal) 

Monture de l’objectif M12

Angle

DNR

WDR

Panoramique : 350°, inclinaison : 80°

DNR 3D

Jour et nuit Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique

WDR numérique

Distance de vision nocturne 30 m 



Généralités

Conditions de 
fonctionnement

De -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F), humidité de 95 % 
ou moins (sans condensation)

Classe IP Conception résistante aux intempéries

Dimensions 100,05 × 129,19 × 149,75 mm

Alimentation électrique 12 V CC/1 A

Consommation d’énergie MAX. 12 W

Dimensions de l’emballage 140 × 140 × 192 mm

Poids (emballage compris)

Poids net

745 g pour la version UE standard

435 g

Spécifications Modèle CS-H8c (2K)



Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

www.ezviz.com

Le coffret comprend
- Caméra H8c 2K

- Gabarit de perçage

- Kit de vis

- Kit d’étanchéité

- Adaptateur secteur

- Informations réglementaires

- Guide de démarrage rapide

CE, FCC, UKCA, UL, WEEE, RoHS, REACH

Certifications


