
 
Recommandés pour les liaisons audio et vidéo haute définition : lecteur DVD, lecteur Blu-ray, 
enregistreur DVD, décodeur TV numérique, écran plat, vidéoprojecteur, console de jeux, ampli 
Home Cinéma, etc. 
Excellente performance en Full HD et en 3D même sur les grandes longueurs.Capots de 
fiches démontables pour faciliter le passage du câble dans une gaine intégrée dans un mur 
(Ø 25 mm minimum conseillé).

• Référence HD-E-2

• Longueurs proposées 0.75  m / 1,50m / 3,00 m / 5,00 m / 7,50 m / 10,00 m / 12,00 m / 15,00 m 

• Conducteurs conducteurs en cuivre étamé et désoxygéné à 99,99 % (OFC)

• Protection double blindage, câble de forte section

• Fiches métalliques démontables

• Câble rond, Ø 7,5 mm (0,75 m / 1,50 m / 3 m / 5 m), Ø 9,5 mm (7,5 m), Ø 10,5 mm (10 m / 12 m / 15 m) 

• Type 1 fiche HDMI mâle / 1 fiche HDMI mâle, contacts or

• Particularité fiche démontable pour faciliter le passage du câble dans une gaine intégrée dans un mur 

• Code barre (0.75 m) 3700195862472 / (1,50 m) 3700195862489 / (3 m) 3700195862496 / (5 m) 3700195862502

(7,50 m) 3700195862519 / (10 m) 3700195862526 / (12 m) 3700195862533 (15 m) 3700195862540

Spécifications techniques

HD-E-2
Câble HDMI spécial installation
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