
Fiche de produit
Règlement délégué (UE) n° 392/2012

Nom du fournisseur ou marque commerciale TELEFUNKEN

Référence du modèle SL9PW

Capacité nominale 9,0 kg

Type À condensation

Classe d’efficacité énergétique A++

Consommation d’énergie annuelle pondérée 259,0 kWh/an

Sèche-linge automatique à tambour

Consommation d'énergie (E dry) 2,12 kWh

Consommation d'énergie (E dry½) 1,19 kWh

Consommation d'énergie (Eg dry) - kWh

Consommation d'énergie (Eg dry½) - kWh

Consommation d'énergie (Eg dry,a) - kWh

Consommation d'énergie (Eg dry½,a) - kWh

Consommation d'électricité en mode «arrêt» 0,50 W

Consommation d'électricité en mode «laissé sur
marche»

1,00 W

Le «programme coton standard» à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rap-
portent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de tex-
tiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace du point de vue de la consomma-
tion d’énergie pour le coton.

Durée pondérée du «programme coton standard à
pleine charge et à demi-charge»

155 minutes

Durée du «programme coton standard à pleine
charge» (T dry)

208 minutes

Durée du «programme coton standard à demi-charge» (T
dry½)

116 minutes

Classe de taux de condensation B

Taux de condensation moyen (C dry) 81 %

Taux de condensation moyen (C dry½) 81 %

Taux de condensation pondéré 81 %

Niveau de puissance acoustique (valeur moyenne pondé-
rée)

65 dB
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Model placed on the Union market from 06/12/2023.

EPREL registration number: 1951969 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1951969

Supplier: VESTEL France (Manufacturer) Website:

Customer care service:

Name: Vestel France Website:

Email: h.bas@vestel-france.fr Phone: 00 33 1 46 75 00 29

Address:
RUE DE LA COUTURE 17
94150 RUNGIS
France
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