
H3c 2K

Caméra Wi-FI pour maison intelligente
Fiable et aux aguets à chaque instant crucial
La H3c 2K est une caméra à la fois performante et fonctionnelle, conçue pour 
assurer la protection de la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de manière 
intelligente. Véritable sentinelle pour la plupart des habitations, la caméra assure 
un rendu vidéo 2K ultra net et une vision nocturne colorée. Elle est suffisamment 
intelligente pour repérer les activités humaines et assurer une défense active. De 
taille compacte et résistante aux intempéries, la H3c 2K sera votre caméra de 
sécurité idéale.

Résolution 2K

Zone de détection 
personnalisable

Technologie vidéo 
H.265

Vision nocturne en 
couleur

Alertes vocales 
personnalisables

Prise en charge des 
cartes microSD 
(jusqu’à 512 Go)¹

Conversation 
bidirectionnelle

Défense active avec 
sirène et lampe flash

Prend en charge le 
stockage² sur EZVIZ 
CloudPlay

Détection des formes 
humaines par IA

Conception résistante 
aux intempéries IP67

Intégration intelligente à 
Google Assistant, Amazon 
Alexa et IFTTT³



2 projecteurs 2 lumières IR

Capturez chaque moment 
avec une superbe clarté

Voyez en couleur, même 
de nuit.

Les images en noir et blanc floues et surexposées 
pendant la nuit ne vous conviennent pas ? La H3c 
2K rend la protection nocturne plus efficace en 
restituant les couleurs et les détails. En plus d’une 
vision nocturne IR assez nette, la caméra peut 
éclairer l’environnement avec deux projecteurs 
intégrés pour restituer une vision nocturne en 
couleur.

Vision nocturne en couleur Vision nocturne en noir et blanc.

La H3c 2K assure une captation supérieure des 
détails avec une résolution 2K ultra nette. Elle vous 
garantit de ne jamais manquer un seul moment 
important qui se produit à la maison.

2K très nette



FREE

La communication n’a 
jamais été aussi simple

Algorithme d’IA pour des alertes 
qui comptent.

Conversation bidirectionnelle

Vous avez une livraison

Comment puis-je vous être utile ?

Propriété privée. Veuillez ne pas entrer !

Alertes vocales personnalisables

Profitez d’une communication audio 
bidirectionnelle en utilisant simplement votre 
smartphone. Ou encore, préenregistrez un 
message vocal de 10 secondes qui sera diffusé 
automatiquement en cas de détection de 
mouvement humain.

L’algorithme d’IA embarqué de la caméra permet en 
particulier de distinguer et de détecter les personnes en 
mouvement afin de réduire les alertes insignifiantes 
causées par des feuilles qui tombent ou des insectes 
qui volent. Vous recevrez des notifications plus 
intelligentes qui auront de l’importance pour vous.

Détection des formes 
humaines par IA

Zone de détection 
personnalisable Sans frais d’ adhésion



Un agent de sécurité vigilant qui 
travaille jour et nuit

Une protection qui dure, même 
par mauvais temps

La H3c 2K intègre la fonction de défense active chère à 
EZVIZ pour offrir une couche de protection 
supplémentaire. Lors de la détection d’intrus, la caméra 
déclenchera une sirène sonore et fera clignoter deux 
projecteurs4 pour les mettre en garde.

Grâce à son boîtier bien conçu, la caméra H3c 2K est 
certifiée IP67 pour résister aux conditions météo les 
plus difficiles, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige.



Intégration intelligente, 
contrôle mains libres

Des options de stockage 
sécurisé à très grande capacité 
auxquelles vous pouvez vous fier

Vous pouvez intégrer la H3c 2K à votre système 
de maison intelligente existant. Activez 
vocalement l’affichage en direct en prononçant 
« Hey Google » ou « Alexa » pour vérifier ce qu’il 
se passe sur un plus grand écran.

Vous pouvez sécuriser vos vidéos enregistrées sur 
une carte microSD locale d’une capacité maximale 
de 512 Go, ou vous abonner à EZVIZ CloudPlay pour 
un stockage entièrement chiffré dans le cloud.

Prend en charge les cartes microSD¹ Prend en charge le stockage² sur 
EZVIZ CloudPlay

Alexa, montre-moi la caméra du jardin.



AES-128

TLS

Espace de stockage vidéo

Bande passante requise

Zone de confidentialité6

Un confort de visionnage 
accru grâce à des fichiers 
vidéo plus petits

Par rapport à la technologie de compression vidéo 
H.264 qui prévaut actuellement, la norme H.265 
offre une expérience de visionnage plus fluide des 
séquences enregistrées. Parallèlement, n’ayez 
crainte que les fichiers vidéo volumineux n’occupent 
trop d’espace de stockage : la technologie H.265 
réduit leur taille jusqu’à 50 %5.

Nous faisons tout notre possible pour protéger vos 
données et votre vie privée

Nos produits sont conçus de manière à protéger respectueusement vos données et votre vie 
privée. Vous pouvez également définir des zones de confidentialité sans reprise vidéo6 pour 
vous assurer que l’enregistrement ne se produit que dans les cas appropriés et autorisés.

EZVIZ a été récompensé par la société DNV pour la sécurité des informations (ISO/IEC 27001:2013), la 
protection des données personnelles (ISO/IEC 27701:2019), la sécurité du cloud (CSA STAR) et plus encore.

Chiffrement de la 
transmission des données

Chiffrement des données A



Une application pour tout et pour tous 
les jours

L’application EZVIZ vous connectera toujours à votre maison, 
même si vous êtes loin.

Les images de l’interface de l’application EZVIZ sont fournies à titre 
d’illustration uniquement.

Disponible sur 
téléphone/tablette/téléviseur

Alertes instantanées

Télécommande

Vue en direct avec zoom 
x8

Zone de détection

Historique vidéo

Maison connectée

1 Une carte de stockage local doit être achetée à part.

2 Le service de stockage sur cloud est uniquement disponible sur certains marchés. Nous vous invitons à vérifier la disponibilité avant tout achat.

3 Google Assistant n’est pas disponible dans certaines langues et certains pays

4 Les projecteurs ne clignotent pas en mode vision nocturne.

5 Données issues des résultats des tests effectués par le laboratoire EZVIZ dans des conditions standard. L’efficacité de la compression vidéo varie en fonction de la fréquence et de la complexité de l’activité 

capturée, ainsi que d’autres facteurs environnementaux.

6 Les utilisateurs dessinent 4 rectangles pour personnaliser les zones de confidentialité.



Spécifications  CS-H3c-R100-1K3WKFL

Réseau 

Norme Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Plage de fréquence 2,4 à 2,4835 GHz

Bande passante de canal Prise en charge 20 MHz

Sécurité WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Vitesse de transmission

Couplage Wi-Fi

11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 144 Mbit/s

Couplage AP

Protocole Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Protocole d’interface Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Réseau câblé 1 port RJ45 (port Ethernet adaptatif 10/100 Mbit/s)

Généralités 

Conditions de 
fonctionnement

De -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F), humidité de 95 % ou 
moins (sans condensation)

Classe IP IP67

Alimentation électrique 12 V CC/1 A

Consommation d’énergie MAX. 9 W

Dimensions 72 x 72 x 157 mm

Dimensions de l’emballage 227 x 100 x 92 mm

Poids (emballage compris) 539 g

Poids net 330 g

Caméra 

Capteur d’images Capteur CMOS 1/2,7" à balayage progressif

Éclairage minimal 0,01 lux à (F2.0, AGC activé), 0 lux avec IR

obturation Obturateur autoadaptatif

 4 mm à F2.0, angle de vue : 82° (horizontal), 98° (diagonal)Objectif

Monture de l’objectif M12

DNR

WDR

DNR 3D

Interrupteur jour/nuit Filtre de coupure infrarouge à commutation 
automatique 

WDR numérique

Distance de vision 
nocturne IR

Jusqu’à 30 m

Vidéo et audio 

Résolution maximale 3 Mpx, 2304 × 1296

Fréquence d’image Max : 30 ips ; autoadaptatif pendant la transmission 
réseau

Compression vidéo H.265 / H.264

Débit binaire vidéo Quad HD ; haute définition ; Full HD ; standard. Débit 
binaire adaptatif

Débit binaire audio Autoadaptif

Débit binaire max. 3 Mbit/s



Stockage

Stockage local Prise en charge des cartes microSD (jusqu’à 512 Go)

Stockage cloud Prise en charge du stockage EZVIZ CloudPlay 
(abonnement requis)

Fonction  

Détection Détection des formes humaines par IA 
Détection de mouvement

Zone d’alerte personnalisée Prise en charge

Intégration Compatible Alexa, Google Assistant, IFTTT

Fonction générale Anti-scintillement, double flux, battement de cœur, 
image miroir, protection par mot de passe, filigrane

Power 

Alimentation électrique 12 V CC/1 A

Consommation d’énergie 6 W max.
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are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 
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Le coffret comprend
Caméra H3c 2K

Gabarit de perçage

Kit de vis

Kit d’étanchéité

Adaptateur d’alimentation

Informations réglementaires

Guide de démarrage rapide

CE, FCC, UKCA, UL, WEEE, RoHS, REACH

Certifications
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