
Table de cuisson > 30 CM | Noir | 
HDMC32400TX 

Personnalisez votre espace de cuisson 
D'une largeur de 30 cm, nos dominos peuvent être employés 
dans un souci de gain de place. 

Dotée de foyers radiants ou halogènes, la table vitrocéramique 
est plus performante que la table électrique. Elle chauffe 
rapidement tout en ayant un design épuré. 

Les minuteries vous permettent de programmer une fin de 
cuisson. Une sonnerie indique la fin de cuisson et le foyer est 
coupé automatiquement si la surface est encore chaude. 

Afin d'éviter tous risques de brûlure, les témoins de chaleur 
résiduelle vous indiquent si la surface est encore chaude. 

Une esthétique dans l'air du temps grâce à l'alliance de l'inox et 
du verre. Facilement coordonnable avec les cuisines modernes. 

30 cm 

Plaques vitrocéramique 

Timer 

Indicateurs de chaleur résiduelle 

Cadre inox 

Bénéfiez d'une table moderne et performante 

Respecter les temps de cuisson 

Évitez tous risques de brûlure 

De belles finitions ! 



Table de cuisson > 30 CM | Noir | 
HDMC32400TX 

INFORMATIONS COMMANDES

Référence HDMC 32400 TX Minuteurs Oui

Largeur (cm) 30 Niveaux de puissance 9

Code EAN 8690842348198

Origine de fabrication Turquie DIMENSIONS

Type de commandes Commandes  sens i tives Profondeur avec embal lage (cm) 54.0 

Tens ion (V) 220-240 Largeur avec embal lage (cm) 35.0 

Fami l le de produit Table de cuisson > 30 CM Hauteur avec embal lage (cm) 14.0 

Fréquence (Hz) 50-60 Poids  avec embal lage (kg) 4.90 

Type de prise Européenne Profondeur sans  embal lage (cm) 51.0 

Type de table Vitrocéramique Largeur sans  embal lage (cm) 28.8 

Hauteur sans  embal lage (cm) 3.5 

CARACTERISTIQUES Poids  sans  embal lage (kg) 4.60 

Plateforme Domino (plaque de verre) Dimens ions  d'encastrement (cm) hX268X490

FOYERS PERFORMANCES

Nombre et type de foyers 2 Vitrocéramiques Puissance totale électrique ( kW ) 2.90 watts  [joules  / seconde]

Zone avant Ø140mm - 1200W Hi-l ight

Zone arrière Ø180mm - 1800W Hi-l ight LOGISTIQUE

Zone avant (Max/Boost) Ø140mm - 1200W Hi-l ight Nomenclature 85166059

Zone arrière (Max/Boost) Ø180mm - 1800W Hi-l ight Livra ison en 40 1752

Livra ison en 40 ForkLi ft 1752

DETAILS TECHNIQUES Livra ison en 40 HC ForkLi ft 1752

Câble fourni Standard

DESIGN

Couleur Noir

Cadre Inox

ALIMENTATION

Câble fourni Standard

SECURITE

Arrêt automatique Oui

Voyant On-Off Oui

Sécuri té anti -débordement Oui

Sécuri té anti -surchauffe Oui

Verroui l lage des  commandes Oui

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d’achat. 
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Existe uniquement en INOX

   Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur  

https://www.beko.fr/
https://www.facebook.com/BekoFrance
https://www.instagram.com/bekofrance/
https://www.youtube.com/user/BekoFrance
https://blog.beko.fr/

